
Hilfslinien anzeigen über Menu:  

Ansicht // Anzeigen // Haken bei Führungslinien 

setzte 

Folie in Ursprungsform  

bringen über Menu: 

Start // Folien // 

Zurücksetzen 

Wechsel der Textebene im 

Menü über:  

Start // Absatz // Listenebene  

erhöhen/verringern 

Wechsel des Folienlayouts  

im Menü über: 

Start // Folien // Layout 

 

 

Auer Lighting GmbH  I  Hildesheimer Straße 35  I  37581 Bad Gandersheim  I  Germany 
T +49 (0) 5382 701 · 0  I  F +49 (0) 5382 701 · 297  I  info@auer-lighting.com   I  www.auer-lighting.com 

Material number:    1463206 

GLASS REFLECTOR VENUS 40° 

 

Packing unit: 1 pc 

Customs tariff number: 70111000 

Optics: 

Beam Angle: 38° 

CBCP: 2,2 cd/lm 

 

Efficiency:  94 % 

Glass: SUPRAX® 8488 

 Borosilicate Glass 

 

Diameter:  64 mm 

Height: 41 mm 

LED opening: 19 mm 

SNAP IT® - mounting system 

Weight:  approx. 56 g 

Operating temperature: up to 400°C  

High quality glass reflector with premium dichroic coating. Best for Cree MT-G2 and Lumileds Luxeon S LED and similar 

9mm dome LEDs. Zhaga-compliant mounting ring available. 


